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Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

Kaminofen Typ DELTA plus

Mindestabstand nach hinten zwischen Kaminofen und brennbarer Wand [cm] 20

nicht brennbarer Untergrund notwendig nein

Abstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Abstand (ohne Strahlungsschutz) [cm] 80

III. Abmessungen, Massen und sonstiges

Anschlussstutzen Verbindungsstück Ø [mm] 130

Verbrennungsluftstutzen Ø [mm] 100

Gerätevoreinstellung LT3-Luftklappe (optional) [%] 62

statische Stellung der LT3-Luftklappe (Typprüfung) [%] 46

kleinste Stellung der LT3-Luftklappe (dynamische Typprüfung) [%] 23

Max. Holzscheitlänge [cm] 25

Masse Kaminofen mit Ausmauerung ca.[kg] 210

1)  Für einen optimalen Wirkungsgrad müssen die Minimal- und Maximalwerte eingehalten werden. 
2)  geprüft wurden die einzelnen Geräte mit einem Abgasrohr von 1,25m beim DELTA plus, geprüft wurden alle Geräte mit einer Drosselklappe.

DELTA plus
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